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SDM 4000 RS-4 Baglanti Cubugu Olciim Sistemi Kablosuz

manufacturer : partnership

Product number:
SM3080

Description

Baglanti Cubugu Olcim Sistemi

Model SDM 4000 RS-4

Teslimat 6lcegi

4 Akl modu igin RS-0lcim amplifikatori BTRS1
1 RS-6lcum amplifikatdra icin akl sarj cihazi

1 sarj kablosu 4 kath

1 Netbook dahil. sarj cihaz

1 dlcim-yazilimi

1 USB Bellek Cubugu 4 GB

1 6lcim cantasi

1 el kitabi Bellek cubugunda PDF-Dosyasi

Aciklama
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RS-6lcim amplifikatori BTRS1

RS 6lcim amplifikatéri makine baglanti cubugunun Uizerine yerlestirilir ve 2 miknatis araciligiyla baglanti
cubugu ylizeyine bastirilir. Makine kapatildiginda, baglanti cubugunun ortaya ¢ikan gerinimi (uzunluktaki
degisim) dahili gerinim 6lgcer sensor tarafindan olculir ve gerinim olcimleri RS élcim amplifikatorinin
entegre radyo moduli araciligiyla netbook'a gonderilir. RS amplifikator, blylk kapasiteli ve sarj elektronigine
sahip dahili bir lityum bataryaya sahiptir.

Olctiim yazilimi

Olciim yazilimi bu degerleri kullanarak her bir baglanti cubugu (izerindeki yiikii ve makinenin toplam kapatma
kuvvetini hesaplar. Bu degerler netbook ekraninda gosterilir ve ayrica tarih, 6lciim saati, makine numarasi ve
kalip numarasini iceren bir dlciim protokoliinde saklanir. Olciim raporlari EXEL formatindadir ve kolayca daha
fazla islenebilir. Ayrica bir USB bellege kaydedilebilen grafiksel bir 6lciim diyagrami da olusturulur.

Netbook

11,6" Netbook, LINUX isletim sistemi.

Uygulama

Baglanti cubuklarinin gerilmesinin 6lclilmesi ve kalip dokiim makinelerinin ve enjeksiyon kaliplama
makinelerinin kilitleme kuvvetinin hesaplanmasi.

Avantajlar:

Baglanti cubugu kirilmalarinin azaltiimasi

Esit dagilimli baglanti cubugu gerilmesinin kontroll
Ejektor kalibina ve kapagdina slrekli dokunma
Ejektor kalibina ve kapagdina slrekli dokunma
Flasin azaltiimasi

Kilitleme Unitesindeki gerilmenin optimizasyonu
Kablosuz aktarim (Bluetooth)

Kompakt yapi

TUim baglanti cubugu caplari icin (30 mm'den itibaren)
PurdzlG baglanti cubugu ylzeyleri icin de

e Yiksek ¢6zUnurlik 1 pm

e Tam 0Olcek 0,5 mm

Teslimat suresi istek Uzerine

Fiyat istek Gzerine
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